
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อควรระวังในการใช้งาน 

  โปรดอ่านคู่มือฉบบันีใ้หเ้ขา้ใจชดัเจนก่อนใชง้านและใชอ้ย่างถูกตอ้ง อีกทัง้โปรดส่งคู่มือการใชง้าน
ใหถ้ึงผูใ้ชค้นสดุทา้ย  

  กรุณาปฏิบตัิอย่างเครง่ครดัเพื่อการใชม้ิเตอรนี์อ้ย่างถกูตอ้งและปลอดภยั  
 

 
 1.1 สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการท างาน 

 มิเตอรส์ามารถติดตัง้ไดท้ัง้ภายในและภายนอกอาคาร โดยจะตอ้งเป็นไปตามสภาพแวดลอ้ม
และเงื่อนไขการท างาน มิฉะนัน้อาจท าใหเ้กิดผลเสียต่อการท างานดา้นอื่นๆ ของมิเตอร ์

 สภาพแวดลอ้มและเงื่อนไขการท างานมีดงันี ้
(1) ความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล : ไม่เกิน 1000 เมตร  
(2) อณุหภมูิโดยรอบเฉลี่ย: 40 องศาเซลเซียส 
(3) ควรติดตัง้มิเตอรใ์นสถานท่ีซึ่งไม่มีการกระแทกและการสั่นจากเครื่องจกัร 
(4) ควรติดตั้งมิเตอรใ์นสถานท่ีซึ่งปราศจากผลกระทบต่อสนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า และ

คลื่นฮารโ์มนิก 
(5) ควรติดตัง้มิเตอรใ์นสถานท่ีซึ่งไม่มีสารเคมีเก็บอยู่หรือกระจดักระจาย 
(6) ควรติดตัง้มิเตอรใ์นท่ีท่ีไม่มีเครื่องมือท่ีท าใหเ้กิด noise  หรือ surge 

 

 1.2 ก่อนใช้งาน  
 (1) ควรตรวจสอบขอ้มลูทางไฟฟ้า (แรงดนั, กระแส, ความถ่ี, เฟส, สายไฟ, อื่นๆ) ของมิเตอรใ์ห้
ถกูตอ้งตามการใชง้าน 

 
 
 

 

 (2) โปรดระวงัอย่าใหต้ราตะกั่วหรือลวดรอ้ยตราตะกั่วซึ่งแสดงว่าเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผ่าน
มาตรฐานหรือผ่านการตรวจสอบแลว้เกิดความเสียหาย เพราะหากช ารุดหรือขาดแมเ้พียงจดุเดียว จะ
ถือว่าใชไ้ม่ได ้  

 
 

 
 

(3) โปรดระวงัอย่าถอดแบตเตอรี่ซึ่งจะท าใหไ้ม่สามารถดูค่าพลงังานไฟฟ้าขณะไม่มีไฟได ้
(โหมด Backup)  
 

 
 2.1 ข้อมูลเพ่ือการติดต้ัง  
  ติดตัง้มิเตอรด์ว้ยสกรูขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่เกิน 5 มิลลิเมตร แขวนมิเตอรบ์นสกรูดว้ยท่ี 
แขวนดา้นบน จากนัน้จึงยึดท่ีแขวนดา้นล่างดว้ยสกรู 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 การต่อสายไฟเมนและสายไฟโหลด 
 (1) ต่อสายไฟฟ้าเขา้กบัเทอรม์ินอลซึ่งอยู่ภายในตวัปิดเทอรม์ินอลดา้นในของมิเตอร ์การต่อ

สายไฟฟ้าใหต้่อตามรูปท่ี 2.3   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 (2) การขนัสกรูเทอรม์ินอลควรขนัอยู่ระดบัความตงึที่เหมาะสม  

สกรูเทอรม์ินอลแรงดนั (ช่อง 2, 5, 8, 11) ระดบัความตงึ 1.176~1.470 N·m หรือ 12~15 kgf·cm  
 สกรูเทอรม์ินอลกระแส (ช่อง 1, 3, 4, 6, 7, 9) ระดบัความตงึ 1.470~1.764 N·m หรือ 15~18 kgf·cm 

 

 ค าเตือน 
• ถา้ขนัสกรูหลวมอาจท าใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจร, การท างานของมิเตอรผ์ิดพลาด หรือไฟไหมไ้ด ้
• ถา้ขนัสกรูแน่นเกินไปอาจท าใหส้กรูเสียหายได ้
• การถอดสายไฟจะตอ้งถอดในขณะท่ีไม่จ่ายไฟใหก้ับมิเตอรแ์ละหา้มดึงสายขณะท่ียังไม่ได้ 

คลายสกรูจนหลวม 
• การดงึสายขณะที่ยงัไม่ไดค้ลายสกรูจนหลวม อาจท าใหส้ายไฟหรือเทอรม์ินอลเสียหาย 
• หา้มสมัผสัเทอรม์ินอลส่วนท่ีเป็นตวัน า อาจท าใหม้ิเตอรท์ างานผิดพลาด , เกิดไฟฟ้าลดัวงจร, 

เกิดไฟดดูซึ่งจะท าใหเ้กิดการบาดเจ็บรา้ยแรงหรือเสียชีวิตได ้
• ระวงัสิ่งสกปรกหรือสายไฟท่ีตกคา้งอยู่บริเวณเทอรม์ินอล อาจท าใหม้ิเตอรท์ างานผิดพลาด,   

เกิดไฟฟ้าลดัวงจร, ไฟไหมไ้ด ้
• เมื่อติดตั้งมิเตอรเ์สร็จเรียบรอ้ยจะตอ้งครอบฝาปิดเทอรม์ินอลดา้นในและดา้นนอกท่ีมากับ

มิเตอร ์มิฉะนัน้อาจท าใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจรจากเทอรม์ินอลส่วนท่ีเป็นตวัน าได ้
    

 2.3 การต่อสายสื่อสาร RS-485 
   (1) สายสื่อสาร RS-485 เส้น TR+ ต่อเข้ามิเตอรที์่เทอรม์ินอล  A+ และน าสายสื่อสาร 
RS-485 เส้น TR- ต่อเข้ากับมิเตอรท่ี์เทอรม์ินอล B- ของพอรต์สื่อสาร RS-485 

(2) การขนัสกรูควรขนัอยู่ในระดบัความตงึท่ีเหมาะสม (0.098~0.294 N·m หรือ 1~3 kgf·cm) 
  

 
 
 
 
 
 

 2.4 การอ่านค่าอัตโนมัติด้วย Software  
 
 
 
 
 
 

 
สายสื่อสาร RS-485 แบบ LiYCY Cable (สายคอนโทรล) 2 x 0.25 mm2    ระยะทางไม่เกิน 1,200 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ค าเตือน 

• ระวงัถา้หวัสกรูไม่สอดยึดเขา้กบัดา้นบนของที่แขวน มิเตอรอ์าจตกจากต าแหน่งและเสียหายได้ 

2. การติดต้ังมิเตอร ์

 

 

 ค าเตือน 

• หา้มแยกส่วนประกอบ หรือดดัแปลงแกไ้ขส่วนหน่ึงส่วนใดของมิเตอร์ อาจท าใหม้ิเตอรท์ างาน
ผิดพลาด, เกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือไฟไหมไ้ด ้

 
 

 

 ค าเตือน 
• ตรวจสอบการต่อสายและชนิดของสาย การต่อสายผิดอาจท าให้ค่าท่ีอ่านได้ไม่ถูกต้อง, 

มิเตอรเ์สียหาย, เกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือไฟไหมไ้ด ้
• การต่อสายไฟเมนและสายไฟโหลดควรต่อดว้ยความระมดัระวงัและต่อในขณะท่ียงัไม่จ่ายไฟ

ใหก้บัมิเตอร ์
• กรุณาใชส้ายไฟขนาดเหมาะสม หากใชข้นาดไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตใุหเ้กิดไฟไหม ้
• หลงัการติดตัง้เสร็จ อย่าลืมขนัยึดติดสกรู หากลืมอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดไฟดูด, ไฟไหม,้  การ

ท างานผิดพลาดได ้
 

 

รูปที ่2.1 ส่วนประกอบของมิเตอร ์

 

 ค าเตือน 

• กรุณาใชภ้ายในขอบเขตขอ้มลูทางไฟฟ้าท่ีก าหนด มิฉะนัน้อาจเป็นสาเหตใุหเ้กิดความเสียหาย, 
วดัค่าไฟฟ้าผิดพลาด หรือไฟไหมไ้ด ้

 

 

รูปที ่2.2 ขนาดเจาะหนา้ตูแ้ละต าแหน่งเจาะรูส าหรบัติดตัง้มิเตอร  ์

 

  
กระแสพิกัด (A) 

ขนาดของสายไฟ 
ขนาดต ่าสุด  (mm2) ขนาดสูงสุด (mm2) 

5(10) 2.5 10 

 

เทอรม์ินอล 

ท่ีแขวนดา้นบน 

1. การตรวจสอบก่อนการใช้งาน 

Model: SMW110-C47E (Advance) 
5(10)A 

คู่มือการตดิตัง้และใชง้านมิเตอร ์

THREE-PHASE 4-WIRE 

1 3 4    6 7    9 11 

สกรูขนาด M4-M5 

สกรูขนาด M4-M5 สกรูขนาด M4-M5 

    แบตเตอรี ่
ท่ีแขวนดา้นล่าง ท่ีแขวนดา้นล่าง 

ปุ่ ม Manual Display▼ 

 ตราตะกั่วและ  
 ลวดรอ้ยตะกั่ว 
 

 ตราตะกั่วและ  
 ลวดรอ้ยตะกั่ว 
 

รูปที ่2.3 การต่อสายไฟเมนและสายไฟโหลด 

ปุ่ ม Manual Display▲  
/Backup Display 
 

กิโลวตัต-์ชั่วโมง พลัส ์กิโลวาร-์ชั่วโมง พลัส ์

 2  5  8 

พอรต์สื่อสาร  RS-485 

ข้อแนะน า ควรใชส้ายไฟตาม มอก.11-2553 450/750V 70C 60227 IEC 01 Class 2 (THW) 

C47E (ADVANCE) 

 

 ค าเตือน 

• การต่อสายสื่อสารตอ้งต่อสายขณะท่ีมีฝาเทอรม์ินอลดา้นในปิดไว ้มิฉะนัน้อาจท าใหเ้กิดไฟดูด
ซึ่งจะท าใหเ้กิดการบาดเจ็บรา้ยแรงหรือเสียชีวิตได ้

• หา้มเดินสายสื่อสาร ขนานไปกับสายไฟฟ้า (Power Line) มิฉะนั้นอาจเกิดสัญญาณรบกวน 
หรือ แรงดนักระชากขึน้ในสายสื่อสาร ท าใหอ้ปุกรณใ์นระบบสื่อสารพงัเสียหายได ้

• หา้มเดินสาย RS-485 ขา้มระหว่างอาคาร มิฉะนัน้อาจท าใหอ้ปุกรณใ์นระบบสื่อสารเสียหายได ้

 
 
 
 

หมายเหตุ: ใชส้ายสื่อสารขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางภายนอกไม่เกิน 7.2 มม หากใชส้ายเกินท่ีก าหนด
อาจปิดฝาเทอรม์ินอลดา้นนอกไม่ได ้

TR+ TR- 

พอรต์สื่อสาร  RS-485 

จ านวนมิเตอรส์งูสดุ 32 เครื่อง 

PC 

GATEWAY 

Ethernet  
or USB 

RS-485 

      

เทอรม์ิเนเตอร ์150 เทอรม์ิเนเตอร ์150 



  

 
 

 
 3.1 ส่วนแสดงค่าของจอ LCD 
 

 

 
 
 

 
รูปที ่3.1 ส่วนประกอบที่แสดงบนหนา้จอมิเตอร ์

 

 หนา้ท่ีต่างๆของส่วนประกอบบนหนา้จอมิเตอร ์
1. Display Code: รหสัแสดงผล บอกชนิดของค่าท่ีแสดงผล 
2. Potential Indicators: สญัลกัษณแ์สดงแรงดนัไฟฟ้าท่ีเขา้มิเตอร ์(เฟส L1, L2 และ  L3) 
3. Battery Indicator: สญัลกัษณแ์สดงสถานะของแบตเตอรี่ 
4. Display Unit Indicator: หน่วยการวดัของค่าท่ีแสดงบนจอ LCD 
5. Measurement Values: แสดงขอ้มลูการวดั  
6. 4-quadrant Indicator: สญัลกัษณแ์สดงทิศทางการวดัค่าวตัต ์(watt) และค่าวาร ์(var) 
7. Arrow indicators: สญัลกัษณแ์สดงชนิดของเหตกุารณ ์(กระแสไหลยอ้นกลบั) 

      3.2 การแสดงค่าทางไฟฟ้าบนมิเตอร ์
       โหมด Auto (ไม่ตอ้งกดปุ่ ม) แสดงค่าพลงังานไฟฟ้าทัง้หมดในหน่วย kWh         

 โหมด Manual (กดปุ่ ม Manual Display ▲, ▼) แสดงค่าต่างๆ ตามตารางที่ 1 โดยการ 
  กดปุ่ ม Manual Display ▲, ▼ 

  โหมด Backup (กดปุ่ ม Backup Display ▲ คา้ง 1 วินาทีขณะไม่มีไฟ) แสดงค่าพลงังานไฟฟ้า

ทัง้หมดในหน่วย kWh, ตวัคณู (CT Ratio), โปรโตคอล RS-485 
  ตารางที ่1 รายการแสดงผลบนหนา้จอมิเตอร ์
 

รายการแสดงผล 
ล าดบั รหสัแสดงผล ค่าท่ีแสดงผล 
โหมด Auto 

1 Ei-t ค่าพลงังานไฟฟ้าทัง้หมด (import kWh) 

2 d วนัท่ี  วนั-เดือน-ปี (ค.ศ.) 
3 t เวลา  ชั่วโมง:นาที:วินาที (24 ชั่วโมง) 

โหมด Manual 

1 8.8.8.8 ค่าหนา้จอทัง้หมด (Display test) 

2 St 

สถานะการต่อสายไฟเขา้มิเตอร ์ 
St 0000 คือ สถานะการต่อสายไฟปกติ 
St 0001 คือ แรงดนัต ่าหรือสงูผิดปกติ 
St 0010 คือ แรงดนัแต่ละเฟสไม่สมดลุ 
St 0100 คือ ต่อสายแรงดนัหรือกระแสผิดเฟส 
St 1000 คือ สายแรงดนัหลดุหรือหลวม 

3 d วนัท่ี  วนั-เดือน-ปี (ค.ศ.)  

4 t เวลา  ชั่วโมง:นาที:วินาที (24 ชั่วโมง) 
5 Ei-t ค่าพลงังานไฟฟ้าทัง้หมด (import kWh)  
6 Ei-1 ค่าพลงังานไฟฟ้าช่วง On-peak ปัจจบุนั (import kWh) 

7 Ei-2 ค่าพลงังานไฟฟ้าช่วง Off-peak ปัจจบุนั (import kWh) 

8 Ei-3 ค่าพลงังานไฟฟ้าช่วง Holiday ปัจจุบนั (import kWh) 

9 PE-t ค่าพลงังานไฟฟ้าทัง้หมด เดือนก่อน (import kWh) 
10 PE-1 ค่าพลงังานไฟฟ้าช่วง On-peak เดือนก่อน (import kWh) 
11 PE-2 ค่าพลงังานไฟฟ้าช่วง Off-peak เดือนก่อน (import kWh) 

12 PE-3 ค่าพลงังานไฟฟ้าช่วง Holiday เดือนก่อน (import kWh) 
13 P-t ค่าก าลงัไฟฟ้าทัง้หมด (kW) 
14 P-1 ค่าก าลงัไฟฟ้าเฟส L1 (kW)  

15 P-2 ค่าก าลงัไฟฟ้าเฟส L2 (kW)  
16 P-3 ค่าก าลงัไฟฟ้าเฟส L3 (kW)  
17 U-1 ค่าแรงดนัไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L1 (V) 

18 U-2 ค่าแรงดนัไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L2 (V)  
19 U-3 ค่าแรงดนัไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L3 (V) 
20 A-1 ค่ากระแสไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L1 (A) 

21 A-2 ค่ากระแสไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L2 (A) 
22 A-3 ค่ากระแสไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L3 (A) 
23 PF-t ค่าเพาเวอรแ์ฟคเตอรร์วม 

24 PhAS  UL1 มมุเฟสกระแสไฟฟ้าเฟส L1 เทียบกับแรงดนัไฟฟ้าเฟส L1 (-°) 
25 PhAS  UL2 มมุเฟสกระแสไฟฟ้าเฟส L2 เทียบกับแรงดนัไฟฟ้าเฟส L2 (-°) 
26 PhAS  UL3 มมุเฟสกระแสไฟฟ้าเฟส L3 เทียบกับแรงดนัไฟฟ้าเฟส L3 (-°) 

27 PhAS UU1 มมุเฟสแรงดนัไฟฟ้าเฟส L2 เทียบกับแรงดนัไฟฟ้าเฟส L1 (-°) 
28 PhAS UU3 มมุเฟสแรงดนัไฟฟ้าเฟส L1 เทียบกับแรงดนัไฟฟ้าเฟส L3 (-°) 
29  หมายเลขซีเรียลมิเตอร ์(ID code) 

30 Ct ตวัคณู (CT Ratio) 
31 P485 โปรโตคอล RS-485  

32 Add หมายเลข Slave Address (Modbus) 
33 bAUd Baud rate (Modbus) 

โหมด Backup 

1 Ei-t ค่าพลงังานไฟฟ้าทัง้หมด (import kWh) 
2 Ct ตวัคณู (CT Ratio) 
3 P485 โปรโตคอล RS-485 

 

หมายเหตุ: ค่าท่ีแสดงบนหนา้จอมิเตอร ์ซึ่งยงัไม่ใช่ค่าท่ีใชจ้ริง ไดแ้ก่ ค่าพลงังานไฟฟ้าทัง้หมด (kWh),ค่า 
ก าลงัไฟฟ้าทัง้หมด (kW) และค่ากระแสไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L1, L2, L3 ส  าหรบัค่าท่ีใชจ้ริง สามารถหาได ้
จากสตูรดงันี ้ค่าท่ีแสดงบนหนา้จอมิเตอร ์คูณกับ ค่า CT Ratio เช่น ใช ้CT ขนาด 200/5A จากตวัอย่าง 
ตามตารางท่ี 1 ค่าพลงังานไฟฟ้าทัง้หมดท่ีแสดง คือ 289.8 kWh ดงันัน้ค่าพลงังานไฟฟ้าทั้งหมดท่ีใชจ้ริง 
คือ 289.8 x CT Ratio = 289.8 x (200/5) = 11,592 kWh 

 
 

       โปรดด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาโดยผูท่ี้มีความช านาญทางไฟฟ้า  ดงัต่อไปนี ้
 4.1 ตรวจสอบว่าการต่อสายไฟทีเ่ทอรม์ินอลว่าหลวมหรือไม่ หากหลวมให้ขันยึดให้แน่น 
 
 
 

  4.2 การแสดงข้อความเตือน  
รหัสที่แสดง
บนหน้าจอ 

ความหมาย แนวทางแก้ไข 

Err 0000001  โปรแกรมท างานขดัขอ้ง โปรดติดต่อโรงงานผูผ้ลิตเพื่อตรวจสอบ 
Err 0000010  หน่วยความจ าหลกัขดัขอ้ง โปรดติดต่อโรงงานผูผ้ลิตเพื่อตรวจสอบ 
Err 0000100  หน่วยความจ าส ารอง FRAM ขดัขอ้ง โปรดติดต่อโรงงานผูผ้ลิตเพื่อตรวจสอบ 
Err 0001000  หน่วยความจ าส ารอง Flash ขดัขอ้ง โปรดติดต่อโรงงานผูผ้ลิตเพื่อตรวจสอบ 
Err 0010000  วงจรก าเนิดสญัญาณ นาฬิกาขดัขอ้ง โปรดติดต่อโรงงานผูผ้ลิตเพื่อตรวจสอบ 

 

หมายเหตุ: มิเตอรอ์าจเกิดความผิดปกติไดห้ลายเหตุการณ์ในเวลาเดียวกัน รหัสท่ีแสดงบนหนา้จอจะ 
เกิดจากการรวมรหัสของความผิดปกติเหล่านั้น เช่น เกิดเหตุการณ์หน่วยความจ าหลักขัดขอ้งร่วมกับ
โปรแกรมท างานขดัขอ้ง รหสัที่แสดงบนหนา้จอคือ Err 0000011 
 

โปรดเก็บมิเตอรใ์นสภาพแวดลอ้มดงัต่อไปนี ้
(1) หลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีฝุ่ น, ก๊าซท่ีท าใหเ้กิดการสกึกรอ่น, ไอเกลือ, ไอน า้มนั 
(2) หลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีการกระแทก, สั่นสะเทือนมาก, น า้ฝน, แสงแดดกระทบโดยตรง, 

สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าแรงสงู 

 
 6.1 ข้อมูลด้านไฟฟ้า 
มาตรฐาน IEC 62052-11, IEC 62053-22, มอก.2544-2555 
ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย  3x220/380 – 230/400 V 
ช่วงแรงดนัใชง้าน 165/285 - 264/457 V 
กระแสพิกดั 5(10) A  ต่อประกอบ CT 
ความถี่อา้งอิง 50 Hz  
ช่วงอณุหภมิู / ความชืน้ 0-70 °C / 0-95 %RH (non-condensing) 
ความแม่นย าการวดั Class 0.5 S for Active Energy 
กิโลวตัต-์ชั่วโมง พลัส ์ 5000 imp/kWh 
กิโลวาร-์ชั่วโมง พลัส ์ 5000 imp/kvarh 
การทนต่อกระแสเกิน 12 A (ต่อเนื่อง 30 นาที) 
น า้หนกั 1.32 กิโลกรมั 

6.2 ขนาดและมิติ 
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4. การตรวจสอบและบ ารุงรักษา 

6. ข้อมูลด้านเทคนิค 

5. การเก็บรักษา 

 

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 
นิคมอตุสาหกรรมบางชนั เลขท่ี 111 ซอยเสรีไทย 54 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 
ชมผลิตภณัฑม์ิเตอรรุ์น่อื่นๆ ไดท้ี www.meath-co.com/meter 
หรืออีเมลหาเรา ไดท้ี่ meter_support@meath.co.th 

si 

MDD-T0058 

  มิเตอรเ์ทคนิคอลซพัพอรท์ 

  0-2540-6992 (สายตรง)                     
Line ID : 

  support.025406992 (Line ID) 
เวลาท าการ  จนัทร ์– ศกุร ์/ 8.00-17.00 น. 

  

3. การอ่านค่ามิเตอร ์

 

  ค าเตือน 
• ตรวจสอบก่อนว่าไม่มีการจ่ายไฟใหก้บัมิเตอร ์
• ในการตรวจสอบดงักล่าว หา้มสมัผสัเทอรม์ินอลส่วนท่ีเป็นตวัน าเด็ดขาด 

 
 
 


