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มาตรฐาน                      

คา่พลงังานไฟฟ้า (หนว่ย)

 

OPERATING CONDITION

Power System

ความถอีา้งองิ

ชว่งอณุหภูม ิ/ ความชนื

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
ความแมน่ยาํการวดั

คา่การกระพรบิตวัอนิดเิคเตอร ์
 

 

MECHANICAL CONSTRUCTION

นาํหนกั 1.48 kg
Weight

ขนาดของสายไฟ
25-50 mm2

Applicable Conductors

ระดบัการป้องกนันาํและฝุ่ น IP54 Outdoor use (ตดิตังไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร)
Enclosure Protection
ขนาดรูของขวัตอ่สายไฟ 9.3 mm.
Terminal bore diameter

การทนตอ่แรงดนัอมิพลัส ์
8 kV

Impulse Voltage

วสัดุตวัถงั วัสดฉุนวนป้องกันประเภท 2 (ไมต่อ้งมขัีวตอ่ลงดนิ)
Base

การทนตอ่กระแสเกนิ 120A (ตอ่เนอืง 30 นาท)ี
Over Current
การทดสอบภูมคิุม้กนัเสริจ์ 6 kV
Surge immunity

LED Pulse 1000 ครัง/หน่วย
(LED Pulse 1000 imp/kWh)LED Pulse

การสนิเปลอืงกาํลงัไฟฟ้า นอ้ยกวา่ 2 W / 10 VA
Power Burden
คา่กระแสเรมิตน้ทาํงาน 20 mA
Starting Current

50 Hz 
Reference Frequency

0-70 °C / 0-95 % RH (non-condensing)
Temperature / Humidity

Class 1
Accuracy

ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย: 3x220/380-230/400 โวลต์
1 เฟส 2 สาย: 220-230 โวลต์

ชว่งแรงดนัใชง้าน 3 เฟส 4 สาย: 165/285-264/457 โวลต์
1 เฟส 2 สาย: 165-264 โวลต์Operating Voltage

กระแสพกิดั                 5(100)A
Rated Current

Energy (kWh)

คา่แสดงบนหนา้จอ
Item Display

โหมด Auto (ไมต่อ้งกดปุ่ ม):       kWh(imp+exp)
โหมด Manual (กดปุ่ ม Manual Display):   Display test, kW, Volt, Amp,
                                                 Phase angle, Baud rate
โหมด Backup (กดปุ่ ม Backup Display คา้ง 1 วนิาท ีเมอืไฟดับ):   kWh(imp+exp),
                                                 Baud rate, ID code

พอรต์สอืสาร RS-485 (สําหรับเชอืมตอ่กลอ่งเอดซีโีดยตรง)
Communication port

รหสัรุน่ SMW110-C01E (Basic)
Model Code

มอก. 2543-2555, IEC 62052-11, IEC 62053-21
Standard
การแสดงผล ตัวเลขดจิติอล (LCD)
Display 

5 หลักจํานวนเต็ม + 1 หลักทศนยิม

สเปคมเิตอร ์
METER SPECIFICATIONS

SMW110: 3 เฟส 4 สาย และ 1 เฟส 2 สาย 5(100)A รุน่ Basic
มเิตอรอ์เิล็กทรอนกิส์
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ขนาดเจาะหนา้ตูแ้ละตําแหนง่เจาะรู
Panel cutout and Drilling point

 

บรษิทั มติซูบชิ ิอเีล็คทรคิ ออโตเมชนั (ประเทศไทย) จํากดั
นคิมอุตสาหกรรมบางชนั เลขท ี111 ซอยเสรไีทย 54 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

Connection Diagram

จดุยดึ 3 จดุ
Fix points

ขนาดและมติ ิ
Dimension

การตอ่สายไฟเมนและสายไฟโหลด

Specification subject to change without notice.

ขนาดเจาะหนา้ตู ้ ตําแหน่งเจาะรู
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