
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อควรระวังในการใช้งาน 

  โปรดอ่านคู่มอืฉบบันใีห้เข้าใจชดัเจนก่อนใช้งานและใช้อย่างถูกต้อง อีกทงัโปรดส่งคู่มือการใช้งาน

ให้ถึงผู้ใช้คนสดุท้าย  

  กรุณาปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดเพอืการใช้มิเตอร์นีอย่างถกูต้องและปลอดภยั  
 

 
 1.1 สภาพแวดล้อมและเงอืนไขการทาํงาน 

 มิเตอร์สามารถติดตงัได้ทงัภายในและภายนอกอาคาร โดยจะต้องเป็นไปตามสภาพแวดล้อม

และเงือนไขการทํางาน มิฉะนนัอาจทําให้เกิดผลเสียต่อการทํางานด้านอืนๆ ของมิเตอร์ 

 สภาพแวดล้อมและเงอืนไขการทํางานมีดงันี 

(1) ความสงูเหนือระดบันําทะเล : ไม่เกิน 1000 เมตร  

(2) อณุหภมูโิดยรอบเฉลีย: 40 องศาเซลเซียส 

(3) ควรติดตงัมิเตอร์ในสถานทซีงึไมม่ีการกระแทกและการสนัจากเครืองจกัร 

(4) ควรติดตงัมิเตอร์ในสถานทีซึงปราศจากผลกระทบต่อสนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า และ

คลืนฮาร์โมนิก 

(5) ควรติดตงัมิเตอร์ในสถานทซีงึไม่มสีารเคมเีก็บอยู่หรือกระจัดกระจาย 

(6) ควรติดตงัมิเตอร์ในทีทไีม่มีเครืองมือททีําให้เกิด noise  หรือ surge 
 

 1.2 ก่อนใช้งาน  

 (1) ควรตรวจสอบข้อมลูทางไฟฟ้า (แรงดนั, กระแส, ความถี, เฟส, สายไฟ, อนืๆ) ของมิเตอร์ให้

ถกูต้องตามการใช้งาน 

 

 

 
 

 (2) โปรดระวงัอย่าให้ตราตะกวัหรือลวดร้อยตราตะกัวซงึแสดงว่าเป็นผลิตภณัฑ์ทีผ่าน

มาตรฐานหรือผ่านการตรวจสอบแล้วเกิดความเสียหาย เพราะหากชํารุดหรือขาดแม้เพียงจดุเดียว จะ

ถือว่าใช้ไม่ได้   

 

 

 
 

 

(3) โปรดระวงัอย่าถอดแบตเตอรีซงึจะทําให้ไม่สามารถดูค่าพลงังานไฟฟ้าขณะไม่มีไฟได้ 

(โหมด Backup)  
 

 

 

 

 

 

 

 2.1 ข้อมูลเพือการติดตงั  

  ติดตงัมิเตอร์ด้วยสกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 5 มิลลิเมตร แขวนมเิตอร์บนสกรูด้วยที 

แขวนด้านบน จากนันจงึยึดทแีขวนด้านล่างด้วยสกรู 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 2.2 การต่อสายไฟเมนและสายไฟโหลด 

 (1) ต่อสายไฟฟ้าเข้ากบัเทอร์มินอลซงึอยู่ภายในตวัปิดเทอร์มินอลด้านในของมิเตอร์ การต่อ

สายไฟฟ้าให้ต่อตามรูปที 2.3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) การขนัสกรูเทอร์มินอลควรขนัอยู่ระดบัความตงึทเีหมาะสม  

สกรูเทอร์มินอลแรงดนั (ช่อง 2, 5, 8, 11) ระดบัความตงึ 1.176~1.470 N·m หรือ 12~15 kgf·cm  

สกรูเทอร์มินอลกระแส (ช่อง 1, 3, 4, 6, 7, 9) ระดบัความตึง 1.470~1.764 N·m หรือ 15~18 kgf·cm 

 

 คําเตือน 

 ถ้าขนัสกรูหลวมอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจร, การทํางานของมิเตอร์ผิดพลาด หรือไฟไหม้ได้ 

 ถ้าขนัสกรูแน่นเกินไปอาจทําให้สกรูเสียหายได้ 

 การถอดสายไฟจะต้องถอดในขณะทีไม่จ่ายไฟให้กับมิเตอร์และห้ามดึงสายขณะทียังไม่ได้ 
คลายสกรูจนหลวม 

 การดึงสายขณะทียงัไม่ได้คลายสกรูจนหลวม อาจทําให้สายไฟหรือเทอร์มินอลเสียหาย 

 ห้ามสมัผสัเทอร์มินอลส่วนทีเป็นตวันํา อาจทําให้มิเตอร์ทํางานผิดพลาด, เกิดไฟฟ้าลดัวงจร, 
เกิดไฟดดูซงึจะทําให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ 

 ระวงัสิงสกปรกหรือสายไฟทีตกค้างอยู่บริเวณเทอร์มินอล อาจทําให้มิเตอร์ทํางานผิดพลาด,   
เกิดไฟฟ้าลดัวงจร, ไฟไหม้ได้ 

 เมือติดตังมิเตอร์เสร็จเรียบร้อยจะต้องครอบฝาปิดเทอร์มินอลด้านในและด้านนอกทีมากับ
มิเตอร์ มิฉะนนัอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรจากเทอร์มินอลส่วนทีเป็นตวันําได้ 

    

 2.3 การต่อสายสอืสาร RS-485 

   (1) นําสายสือสาร (RS-485) เส้น TR+ ต่อเข้ามิเตอร์ทเีทอร์มินอล A+ และนําสาย 

สือสาร (RS-485) เส้น TR- ต่อเข้ากับมิเตอร์ทีเทอร์มินอล B- 

 

 

 

 

 

 
  (2) การขนัสกรูควรขนัอยู่ในระดบัความตึงทเีหมาะสม (0.098~0.294 N·m หรือ 1~3 kgf·cm) 

 

 

 

 

 

 

2. การติดตงัมิเตอร์ 

 

 

 คําเตือน 

 ห้ามแยกส่วนประกอบ หรือดดัแปลงแก้ไขส่วนหนึงส่วนใดของมิเตอร์ อาจทําให้มิเตอร์ทํางาน

ผิดพลาด, เกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือไฟไหม้ได้ 

 

 

 คําเตือน 

 ตรวจสอบการต่อสายและชนิดของสาย การต่อสายผิดอาจทําให้ค่าทีอ่านได้ไม่ถูกต้อง, มิเตอร์
เสียหาย, เกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือไฟไหม้ได้ 

 การต่อสายไฟเมนและสายไฟโหลดควรต่อด้วยความระมดัระวงัและต่อในขณะทียงัไม่จ่ายไฟ
ให้กบัมิเตอร์ 

 กรุณาใช้สายไฟขนาดเหมาะสม หากใช้ขนาดไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ 

 หลังการติดตังเสร็จ อย่าลืมขันยึดติดสกรู หากลืมอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟดูด, ไฟไหม้, การ
ทํางานผิดพลาดได้ 

 

 

 คําเตือน 

 ระวงัถ้าหวัสกรูไม่สอดยึดเข้ากบัด้านบนของทแีขวน มิเตอร์อาจตกจากตําแหน่งและเสียหายได้ 

 

รูปท ี2.1 ส่วนประกอบของมิเตอร์ 

 

 คําเตือน 

 กรุณาใช้ภายในขอบเขตข้อมลูทางไฟฟ้าทีกําหนด มิฉะนันอาจเป็นสาเหตใุห้เกิดความเสียหาย, 

วดัค่าไฟฟ้าผิดพลาด หรือไฟไหม้ได้ 

 

 

รูปท ี2.2 ขนาดเจาะหน้าตู้และตําแหน่งเจาะรูสําหรับติดตงัมิเตอร์ 

 

 

  คําเตือน 

 ห้ามเดินสายสือสาร RS-485 ขนานไปกับสายไฟฟ้า (Power Line) มิฉะนนัอาจเกิดสญัญาณ

รบกวน หรือ แรงดนักระชากขึนในสายสือสาร ทําให้อปุกรณ์ในระบบสือสารพงัเสียหายได้ 

 การต่อสายสือสารต้องต่อสายขณะทีมีฝาเทอร์มินอลด้านในปิดไว้ มิฉะนนัอาจทําให้เกิดไฟดูด

ซงึจะทําให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ 

  
กระแสพิกัด (A) 

ขนาดของสายไฟ 

ขนาดตาํสุด  (mm2) ขนาดสูงสุด (mm2) 

5(10) 2.5 10 

 

เทอร์มินอล 

พอร์ตสือสาร  RS-485 

ทแีขวนด้านบน 

1. การตรวจสอบก่อนการใช้งาน 

Model: SMW110-C41E (Basic) 

5(10)A 

คู่มือการติดตงัและใช้งานมิเตอร์ 

THREE-PHASE 4-WIRE 

1 3 4    6 7    9 11 

สกรูขนาด M4-M5 

สกรูขนาด M4-M5 สกรูขนาด M4-M5 

    แบตเตอรี 

ทแีขวนด้านล่าง ทแีขวนด้านล่าง 

ปุ่ ม Manual Display▼ 

 ตราตะกวัและ  

 ลวดร้อยตะกวั 

 

 ตราตะกวัและ  

 ลวดร้อยตะกวั 

 

TR+ TR- 

รูปท ี2.3 การต่อสายไฟเมนและสายไฟโหลด 

ปุ่ ม Manual Display▲  
/Backup Display 

กิโลวตัต์-ชวัโมง พลัส์ กิโลวาร์-ชวัโมง พลัส์ 

หมายเหตุ: ใช้สายสือสารขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 7.2 มม หากใช้สายเกินทีกําหนด

อาจปิดฝาเทอร์มินอลด้านนอกไม่ได้ 

 2  5  8 



  

 

 

 

 

 3.1 ส่วนแสดงค่าของจอ LCD 

 
 

 

 

 

 

รูปท ี3.1 ส่วนประกอบทแีสดงบนหน้าจอมิเตอร์ 
 

 หน้าทีต่างๆของส่วนประกอบบนหน้าจอมิเตอร์ 

1. Display Code: รหสัแสดงผล บอกชนิดของค่าทแีสดงผล 
2. Potential Indicators: สญัลกัษณ์แสดงแรงดนัไฟฟ้าทีเข้ามิเตอร์ (เฟส L1, L2 และ  L3) 
3. Display Unit Indicator: หน่วยการวดัของค่าทแีสดงบนจอ LCD 
4. Measurement Values: แสดงข้อมลูการวดั  
5. 4-quadrant Indicator: สญัลกัษณ์แสดงทิศทางการวดัค่าวตัต์ (watt) และค่าวาร์ (var) 

      3.2 การแสดงค่าทางไฟฟ้าบนมิเตอร์ 

       โหมด Auto (ไม่ต้องกดปุ่ ม) แสดงค่าพลงังานไฟฟ้าทงัหมดในหน่วย kWh         

 โหมด Manual (กดปุ่ ม Manual Display ▲, ▼) แสดงค่าต่างๆ ตามตารางท ี1 โดยการ 

  กดปุ่ ม Manual Display ▲, ▼ 

  โหมด Backup (กดปุ่ ม Backup Display ▲ ค้าง 1 วินาทขีณะไม่มีไฟ) แสดงค่าพลงังานไฟฟ้า

ทงัหมดในหน่วย kWh, Baud rate, หมายเลขซีเรียลมิเตอร์ (ID code)  

  ตารางท ี1 รายการแสดงผลบนหน้าจอมิเตอร์ 
 

รายการแสดงผล การแสดงผล 

รหสั 

แสดงผล 

ตวัอย่าง 

ค่าทแีสดงผล 
โหมด Auto  โหมด Manual  โหมด Backup 

E-t 

ค่าพลงังานไฟฟ้าทงัหมด (kWh) 

 แสดงค่า - แสดงค่า 

8.8.8.8 

ค่าหน้าจอทงัหมด 
 

 
- แสดงค่า - 

P-t 

ค่ากําลงัไฟฟ้าทงัหมด (kW) 

 

 

- แสดงค่า - 

P-1 

ค่ากําลงัไฟฟ้าเฟส L1 (kW)  
- แสดงค่า - 

P-2 
ค่ากําลงัไฟฟ้าเฟส L2 (kW) 

 - แสดงค่า - 

P-3 

ค่ากําลงัไฟฟ้าเฟส L3 (kW)  

 
 

- แสดงค่า - 

U-1 

ค่าแรงดนัไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L1 (V) 

 

  
- แสดงค่า - 

U-2 

ค่าแรงดนัไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L2 (V)  
 

 

- แสดงค่า - 

U-3 

ค่าแรงดนัไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L3 (V) 

 

 

- แสดงค่า - 

A-1 

ค่ากระแสไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L1 (A) 

 

 

- แสดงค่า - 

A-2 

ค่ากระแสไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L2 (A) 

 
 

- แสดงค่า - 

A-3 

ค่ากระแสไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L3 (A) 

 
 

- แสดงค่า - 

PhAS 

 

UL1 มมุเฟสกระแสไฟฟ้าเฟส L เทียบ
กบัแรงดนัไฟฟ้าเฟส L1 (-°) 

- แสดงค่า - 

PhAS 

 

UL2 มมุเฟสกระแสไฟฟ้าเฟส L เทียบ
กบัแรงดนัไฟฟ้าเฟส L2 (-°) 

- แสดงค่า - 

PhAS 

 

UL3 มมุเฟสกระแสไฟฟ้าเฟส L เทียบ
กบัแรงดนัไฟฟ้าเฟส L3 (-°) 

 

 

- แสดงค่า - 

PhAS 

 

UU1 มมุเฟสแรงดนัไฟฟ้าเฟส L เทียบ
กบัแรงดนัไฟฟ้าเฟส L2 (-°) 

- แสดงค่า - 

PhAS 

 

UU2 มมุเฟสแรงดนัไฟฟ้าเฟส L2เทียบ
กบัแรงดนัไฟฟ้าเฟส L3 (-°) 
 
 

 

- แสดงค่า - 

bAUd Baud rate 
 

 

- แสดงค่า แสดงค่า 

- หมายเลขซเีรียลมิเตอร์ (ID code) 

 

 

- - แสดงค่า 

 

หมายเหตุ: ค่าทแีสดงบนหน้าจอมิเตอร์ ซงึยงัไม่ใช่ค่าทีใช้จริง ได้แก่ ค่าพลงังานไฟฟ้าทงัหมด (kWh),ค่า 

กําลงัไฟฟ้าทงัหมด (kW) และค่ากระแสไฟฟ้าแบบ RMS เฟส L1, L2, L3 สําหรับค่าทใีช้จริง สามารถหาได้ 

จากสตูรดงันี ค่าทีแสดงบนหน้าจอมิเตอร์ คูณกับ ค่า CT Ratio เช่น ใช้ CT ขนาด 200/5A จากตวัอย่าง 

ตามตารางที 1 ค่าพลงังานไฟฟ้าทงัหมดทีแสดง คือ 289.8 kWh ดงันันค่าพลังงานไฟฟ้าทังหมดทีใช้จริง 

คือ 289.8 x CT Ratio = 289.8 x (200/5) = 11,592 kWh 

 
 

       โปรดดําเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษาโดยผู้ ทีมีความชํานาญทางไฟฟ้า  ดงัต่อไปนี 

 4.1 ตรวจสอบว่าการต่อสายไฟทเีทอร์มินอลว่าหลวมหรือไม่ หากหลวมให้ขันยึดให้แน่น 
 

 

 

  4.2 การแสดงข้อความเตือน  

รหัสทีแสดงบน

หน้าจอ 
ความหมาย แนวทางแก้ไข 

Err 0000001  โปรแกรมทํางานขดัข้อง โปรดติดต่อโรงงานผู้ผลิตเพอืตรวจสอบ 

Err 0000010  หน่วยความจําหลกัขดัข้อง โปรดติดต่อโรงงานผู้ผลิตเพอืตรวจสอบ 

Err 0000100  หน่วยความจําสํารอง FRAM 

ขดัข้อง 

โปรดติดต่อโรงงานผู้ผลิตเพอืตรวจสอบ 

Err 0001000  หน่วยความจําสํารอง Flash 

ขดัข้อง 

โปรดติดต่อโรงงานผู้ผลิตเพอืตรวจสอบ 

Err 0010000  วงจรกําเนิดสญัญาณ นาฬิกา

ขดัข้อง 

โปรดติดต่อโรงงานผู้ผลิตเพอืตรวจสอบ 

 

หมายเหตุ: มิเตอร์อาจเกิดความผิดปกติได้หลายเหตุการณ์ในเวลาเดียวกัน รหัสทีแสดงบนหน้าจอจะ 

เกิดจากการรวมรหัสของความผิดปกติเหล่านัน เช่น เกิดเหตุการณ์หน่วยความจําหลักขัดข้องร่วมกับ

โปรแกรมทํางานขดัข้อง รหสัทีแสดงบนหน้าจอคือ Err 0000011 

 

โปรดเก็บมิเตอร์ในสภาพแวดล้อมดงัต่อไปนี 

(1) หลีกเลียงบริเวณทีมีฝุ่ น, ก๊าซทีทําให้เกิดการสกึกร่อน, ไอเกลือ, ไอนํามนั 

(2) หลีกเลียงบริเวณทีมีการกระแทก, สนัสะเทือนมาก, นาํฝน, แสงแดดกระทบโดยตรง, 

สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าแรงสงู 

 

 6.1 ข้อมูลด้านไฟฟ้า 

มาตรฐาน IEC 62052-11, IEC 62053-22, มอก.2544-2555 

ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย  3x220/380 – 230/400 V 

ช่วงแรงดนัใช้งาน 165/285 - 264/457 V 

กระแสพิกดั 5(10) A  ต่อประกอบ CT 

ความถีอ้างอิง 50 Hz  

ช่วงอณุหภมิู / ความชืน 0-70 °C / 0-95 %RH (non-condensing) 

ความแม่นยําการวดั Class 0.5 S for Active Energy 

กิโลวตัต์-ชวัโมง พลัส ์ 5000 imp/kWh 

กิโลวาร์-ชวัโมง พลัส์ 5000 imp/kvarh 

การทนต่อกระแสเกิน 12 A (ต่อเนอืง 30 นาที) 

นําหนกั 1.32 กิโลกรัม 

6.2 ขนาดและมิติ 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. การตรวจสอบและบาํรุงรักษา 

6. ข้อมูลด้านเทคนิค 

5. การเก็บรักษา 

 

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชนั (ประเทศไทย) จํากดั 

นิคมอตุสาหกรรมบางชนั เลขที  ซอยเสรีไทย  แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ  

ชมผลิตภณัฑ์มิเตอร์รุ่นอืนๆ ได้ที www.meath-co.com/meter 

หรืออีเมลหาเรา ได้ที meter_support@meath.co.th 

si 

MTD-T0048 

  มิเตอร์เทคนิคอลซพัพอร์ท 

  0-2540-6992 (สายตรง)                     

Line ID : 
  support.025406992 (Line ID) 

เวลาทําการ  จนัทร์ – ศกุร์ / . - .  น. 

  

3. การอ่านค่ามิเตอร์ 
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  คําเตือน 

 ตรวจสอบก่อนว่าไม่มีการจ่ายไฟให้กบัมิเตอร์ 

 ในการตรวจสอบดงักล่าว ห้ามสมัผสัเทอร์มินอลส่วนทีเป็นตวันําเด็ดขาด 


