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โดย: ทีมประยุกตใชงานสินคา (Product Application Team)

ฝายวิศวกรรมระบบเครื่องวัดและควบคุม

มาตรฐาน                      

คาพลังงานไฟฟา (หนวย)

OPERATING CONDITION

Power System

ความถี่อางอิง

ช ิ / ชื้

ชวงแรงดันใชงาน
Operating Voltage
กระแสพิกัด                 
Reted Current

50 Hz Reference Frequency

176 - 264 โวลต

5(45)A

 RS-485 (สําหรับเชื่อมตอ AMR)

Display 

1 เฟส 220-230 โวลต 

Energy (kWh) 5 หลักจํานวนเต็ม + 1 หลักทศนิยม

คาแสดงบนหนาจอ kWh, Volt, Amp, kW                Item Display
พอรตสื่อสาร
Communication port

รหัสรุน

ระบบไฟ

SX1-A31E  
Model Code

Standard มอก. 2543-2555, IEC 62052-11, IEC 62053-21

การแสดงผล LCD 

สเปคมิเตอร
METER SPECIFICATIONS

SX1: 1 เฟส  5(45)A  รุน RS-485
มิเตอรอิเล็กทรอนกิส เอเอ็มอาร

ชวงอุณหภูมิ / ความชนื

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
ความแมนยําการวัด

คาการกระพริบตัวอินดิเคเตอร
 

 

MECHANICAL CONSTRUCTION

Starting Current

0.86 kgWeight
น้ําหนัก

Accuracy

LCD Pulse

Temperature / Humidity

การสิ้นเปลืองกําลังไฟฟา
Power Burden
คากระแสเริ่มตนทํางาน

ขนาดรูของขั้วตอสายไฟ
Terminal bore diameter
ขนาดของสายไฟ

Class 1 

วัสดุฉนวนปองกันประเภท 1 (มีขั้วตอลงดิน)

20 mA

Applicable Conductors

0-70 °C / 0-98 %RH 

10-16 mm2

 5.5 mm.

IP 54 Weather proof (สามารถติตตั้งกลางแดดกลางฝน)

6 kV

 3000 ครั้ง/หนวย
(3000 imp/kWh)

นอยกวา 2 W / 10VA

การทนตอกระแสเกิน 54A  (ตอเน่ือง 30 นาที)Over Current
การทนตอแรงดันอิมพัลส
Impulse Voltage

Enclosure Protection

Base
วัสดุตัวถัง

ระดับการปองกันน้ําและฝุน
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ขนาดและมิติ (มม.)
Dimensions (mm.)

การตอสายไฟเมนและสายไฟโหลด
Connection Diagram

จุดยึด 2 จุดFix points
ตําแหนงเจาะรู (มม.) 
Drilling point (mm.) สกรู ขนาด M4-M5

สกรู ขนาด M4-M5

13
8

13
8

ผังตอสาย

 

>>หากทานมีขอสงสัย โปรดติดตอเรา

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ Meter Call Center โทร 0-2540-6991 
หรือ แชทผาน Line App : callcenter.025406991 (Line ID)
หรือ สง E-MAIL มาไดที่ : meter_support@meath.co.th

ข้ัวตอลงดิน

สายสื่อสาร
ระบบ AMR
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