
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อควรระวังในการใช้งาน 
 เพื่อความปลอดภยัในการใชง้านและประสิทธิภาพสงูสดุของผลิตภณัฑโ์ปรดอ่านคู่มือนี ้
 อย่างละเอียดก่อนใชง้าน 

 โปรดส่งคู่มือการใชง้านใหถ้งึผูใ้ชค้นสดุทา้ย 

∗ กรุณาปฏิบตัิอย่างเครง่ครดัเพื่อการใชม้เิตอรน์ีอ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั ∗ 
 

 
 1.1  สภาพแวดล้อมและเงือ่นไขการท างาน 
 มิเตอรส์ามารถติดตัง้ไดท้ัง้ภายในและภายนอกอาคาร โดยตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(1)  ความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล: ไม่เกิน 1000 เมตร 
(2)  อณุหภมูิโดยรอบเฉล่ีย: 40 องศาเซลเซียส 
(3)  ควรติดตัง้มิเตอรใ์นสถานท่ีซึง่ ไม่มีการกระแทกและการสั่นจากเครื่องจกัร 
(4)  ควรติดตัง้มิเตอรใ์นสถานท่ีซึง่ปราศจากผลกระทบต่อสนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า 

และคลืน่ฮารโ์มนิก 
(5)  ควรติดตัง้ มเิตอรใ์นสถานท่ีซึ่งไม่มีสารเคมีเก็บอยู่หรือกระจดักระจาย 
(6)  ควรติดตัง้มิเตอรใ์นที่ที่ไม่มีเครือ่งมือที่ท  าใหเ้กิด noise หรือ surge 

 

 1.2  ก่อนใช้งาน     
   (1)  ควรตรวจสอบขอ้มลูทางไฟฟ้า (แรงดนั, กระแส, ความถ่ี, เฟส, สายไฟ, อืน่ๆ) 

 ของมิเตอรใ์หถ้กูตอ้งตามการใชง้าน 
 

 
 

 

(2)  โปรดระวงัอย่าใหต้ราตะกั่วหรือลวดรอ้ยตราตะกั่วเกิดความเสียหาย หากช ารุด 
 หรือขาดแมเ้พียงจดุเดียวจะถือว่าใชไ้ม่ได ้

 
 

 
 

(3) หา้มถอดแบตเตอรี่ออกขณะมิเตอรไ์ม่ไดร้บัการจา่ยไฟ มิฉะนัน้ วนัท่ี, เวลา และการ
ท างานเก่ียวกบัฐานเวลา เช่น TOU, Self-reading และ Max demand จะไม่ถกูตอ้ง 

 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

    
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (2) การขนัสกรูเทอรม์ินอลควรขนัอยู่ระดบัความตงึที่เหมาะสม  
สกรูเทอรม์ินอลแรงดนั (ช่อง 2, 5, 8, 11) ระดบัความตงึ 1.176~1.470 N·m หรือ 12~15 kgf·cm  
สกรูเทอรม์ินอลกระแส (ช่อง 1, 3, 4, 6, 7, 9) ระดบัความตึง 1.470~1.764 N·m หรือ 15~18 kgf·cm 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(3)  ตอ้งปิดฝาครอบหลงัต่อสายไฟและขนัสกรูใหเ้รียบรอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.1 ส่วนประกอบของมเิตอร์
มิเตอร ์

ที่แขวนดา้นบน 

กิโลวาร-์ชั่วโมง พลัส ์
 

กิโลวตัต-์ชั่วโมง พลัส ์
 

Optical port 

ปุ่ มกด Display  

ฝาครอบเทอรม์ินอล 

แบตเตอรี ่ พอรต์สื่อสาร RS-232 
สกรูฝาครอบ
เทอรม์ินอล 

สกรูฝาครอบ
เทอรม์ินอล 
 

เนมเพลท 
 

สาย RS-232 

สกรูฝาครอบ
โมดลูส่ือสาร สกรูฝาครอบ

โมดลูส่ือสาร 

ตราตะกั่วและ 
ลวดรอ้ยตะกั่ว ตราตะกั่วและ 

ลวดรอ้ยตะกั่ว 

พอรต์สื่อสาร RS-485 

1. การตรวจสอบก่อนการใช้งาน 

 

2. การติดตั้งมิเตอร ์
 

 

 

 ค าเตอืน 

• หา้มแยกส่วนประกอบหรือดัดแปลงแกไ้ขส่วนหนึ่งส่วนใดของมิเตอร์ อาจท าใหม้ิเตอร์
ท างานผิดพลาด, เกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือไฟไหมไ้ด ้

 

 

 

 ค าเตอืน 

• ระวงัถา้หวัสกรูไม่สอดยึดเขา้กบัดา้นบนของที่แขวน มิเตอรอ์าจตกจากต าแหนง่และเสียหายได ้

 

 

 ค าเตอืน 

• กรุณาใชภ้ายในขอบเขตขอ้มูลทางไฟฟ้าที่ก าหนด มิฉะนั้นอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดความ
เสียหาย, วดัค่าไฟฟ้าผิดพลาดหรือไฟไหมไ้ด ้

 

Model:  SMW110W4-N141C600 
5(10)A 

คู่มือการติดต้ังและการใช้งาน 
 

SMART METER 
THREE-PHASE 4-WIRE (CT OPERATED TYPE) 

 

 ค าเตอืน 
• ตรวจสอบการต่อสายและชนิดของสาย การต่อสายผิดอาจท าใหค้่าที่อ่านได ้ไม่ถกูตอ้ง, 
มิเตอรเ์สียหาย, เกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือไฟไหมไ้ด ้

• การต่อสายไฟเขา้มิเตอรค์วรบดิตเีกลียวตวัน าใหแ้น่น หากตเีกลียวหลวมไปจะน า
กระแสไฟฟ้าไดไ้ม่ดีและเกิดความรอ้นขึน้ได ้

• การต่อสายไฟเมนและสายไฟโหลดควรต่อดว้ยความระมดัระวงัและต่อในขณะท่ียงั 
    ไม่จ่ายไฟใหก้บัมิเตอร ์
• กรุณาใชส้ายไฟขนาดเหมาะสม หากใชข้นาดไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตใุหเ้กิดไฟไหม ้
• หลงัการติดตัง้เสรจ็ อย่าลืมขนัยึดติดสกรู หากลืมอาจเป็นสาเหตใุหเ้กิดไฟดดู, ไฟไหม,้ 
การท างานผิดพลาดได ้

 

 

กระแสพิกดั (A) 
ขนาดของสายไฟ  

ขนาดต ่าสดุ (mm)2 ขนาดสงูสดุ (mm)2 

5(10) 2.5 10 
 
 
 

 2.1  เปิดฝาครอบเทอรม์ินอลออกโดยคลายสกรูฝาครอบเทอรม์ินอล 2 จดุ ตามรูปท่ี 2.1 
  2.2  ติดตัง้มิเตอรด์ว้ยสกรูขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่เกิน 5 มิลลิเมตร โดยแขวนมิเตอร ์
  บนสกรูดว้ยที่แขวนดา้นบน จากนัน้ จึงยึดที่แขวนดา้นล่างดว้ยสกรู 2 จดุ ตามรูปท่ี 2.2 
 

รูปที ่2.3 การต่อสายไฟเมนและสายไฟโหลด 

ℓ k ℓ k ℓ k 
L K 

L K 

L K 

ที่แขวนดา้นบน 

ยึดสกรูขนาด  M5 
 

รูปที ่2.2  จดุยึด (ขนาดเป็นมิลลิเมตร) 
 

จดุยึดดา้นล่าง จดุยึดดา้นล่าง 

ยึดสกรูขนาด  M5 
 

แขวนบนสกรูขนาด  M5 
 

 

 ค าเตอืน 
• ระวงัส่ิงสกปรกหรือสายไฟที่ตกคา้งอยู่บรเิวณเทอรม์ินอล มิฉะนัน้อาจท าใหเ้กิดไฟฟ้า

ลดัวงจรหรือไฟไหม ้
• อย่าลืมปิดฝาครอบเทอรม์ินอลหลังจากติดตัง้มิเตอรเ์รียบรอ้ยแลว้ มิฉะนั้นอาจท าใหเ้กิด

ไฟฟ้าลดัวงจร 
 

 

 ค าเตอืน 
• ถา้ขนัสกรูหลวมอาจท าใหเ้กดิไฟฟ้าลดัวงจร, การท างานของมิเตอรผิ์ดพลาดหรือไฟไหมไ้ด ้
• ถา้ขนัสกรูแน่นเกินไปอาจท าใหส้กรูเสียหายได ้
• การถอดสายไฟจะตอ้งถอดในขณะที่ไม่จ่ายไฟใหก้ับมิเตอร์และหา้มดึงสายขณะที่ยงัไม่ได้

คลายสกรูจนหลวม 
• การดงึสายขณะที่ยงัไม่ไดค้ลายสกรูจนหลวม อาจท าใหส้ายไฟหรือเทอรม์ินอลเสียหาย 

หา้มสัมผัสเทอรม์ินอลส่วนท่ีเป็นตวัน า อาจท าใหม้ิเตอรท์ างานผิดพลาด,เกิดไฟฟ้าลัดวงจร, 
เกิดไฟดดูซึ่งจะท าใหเ้กิดการบาดเจ็บรา้ยแรงหรือเสียชีวิตได ้

 

2.3 การตอ่สายไฟเมนและสายไฟโหลด 
(1)  ต่อสายไฟเมนและสายไฟโหลดเขา้กับเทอรม์ินอลของมิเตอรต์ามไดอะแกรมที่

ระบไุวบ้นเนมเพลท ไดอะแกรมแสดงตามรูปท่ี 2.3 
 

ข้อแนะน า ควรใชส้ายไฟตาม มอก.11-2553 450/750V 70C 60227 IEC 01 Class 2 (THW) 
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สกรูฝาครอบ ระดบัความตงึ 0.49±0.196 N·m หรือ 5±2 kgf·cm  

 



  

 
 

 
 
 

 

 3.1  ส่วนแสดงค่าของจอ LCD 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 หนา้ที่ต่างๆของสว่นประกอบบนหนา้จอมเิตอร ์
1. Display ID: รหสับอกชนิดของคา่ที่แสดงผล 
2. Minus Sign: สญัลกัษณแ์สดงเมื่อค่าของการแสดงเป็นค่าติดลบ (-) 
3. Previous Sign: สญัลกัษณแ์สดงเมื่อค่าของขอ้มลูที่แสดงเป็นค่าในรอบก่อนหนา้ 
4. Line Indicator: สญัลกัษณแ์สดงแรงดนัไฟฟ้าที่เขา้มิเตอร ์(เฟส L1,L2,L3) 
5. Battery Indicator: สญัลกัษณแ์สดงสถานะของแบตเตอรี่: 

 แบตเตอรี่ต  ่า 
6. Measurement Values: แสดงขอ้มลูการวดั, วนั, เวลา  
7. Measurement Unit: แสดงหน่วยของการวดัค่าที่แสดงบนจอ LCD 
8. 4-Quadrant Indicator: สญัลกัษณแ์สดงทิศทางการวดัค่าวตัต ์(watt) และค่าวาร ์(var) 
9. TOU Rate: แสดงอตัรา TOU (T1 On peak, T2 Off peak, T3 Holiday) 
3.2  การแสดงค่าทางไฟฟ้าบนมิเตอร ์ 

(1)  โหมด Auto (ไมต่อ้งกดปุ่ ม) วนแสดงค่าตา่งๆ อตัโนมตั ิ

(2)  โหมด Manual (กดปุ่ ม Display) แสดงค่าต่างๆ โดยการกดปุ่ ม Display 
(3)  โหมด Backup (กดปุ่ ม Display คา้ง) แสดงค่าต่างๆ ขณะไฟดบั 

 
 

 4.1 การเชื่อมต่อผ่านสายสือสาร RS-232 ในขอ้ 9 
 4.2 การเชื่อมต่อผ่านสายสือสาร RS-485 ในขอ้ 12 
 4.3 การเชื่อมต่อผ่านโมเด็ม ในขอ้ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Interface Specifications 

 
 

ดาวนโ์หลดเอกสารโปรโตคอลส่ือสาร ติดต่อมเิตอรเ์ทคนิคคอลซพัพอรท์ 
 
 
 
 
    

 โปรดด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาโดยผู้ที่มีความช านาญทางไฟฟ้า  ดังต่อไปนี ้
 6.1  ตรวจสอบว่าการต่อสายไฟทีเ่ทอรม์ินอลหลวมหรือไม่ หากพบว่าหลวมให้ขัน   
ยึดให้แน่น 

 

 ค าเตอืน 

• ตรวจสอบก่อนว่าไมม่ีการจ่ายไฟใหก้บัมเิตอร ์

• ในการตรวจสอบดงักลา่ว หา้มสมัผสัเทอรม์ินอลส่วนท่ีเป็นตวัน าเด็ดขาด 
      

6.2  การแสดงข้อความเตือน 
รหัสที่แสดง
บนหน้าจอ 

ความหมาย แนวทางแก้ไข 

Err 0000001  โปรแกรมท างานขดัขอ้ง โปรดติดต่อโรงงานผูผ้ลิตเพื่อตรวจสอบ 
Err 0000010  หน่วยความจ าหลกัขดัขอ้ง โปรดติดต่อโรงงานผูผ้ลิตเพื่อตรวจสอบ 
Err 0000100  หน่วยความจ าส ารอง FRAM ขดัขอ้ง โปรดติดต่อโรงงานผูผ้ลิตเพื่อตรวจสอบ 
Err 0001000  หน่วยความจ าส ารอง Flash ขดัขอ้ง โปรดติดต่อโรงงานผูผ้ลิตเพื่อตรวจสอบ 
Err 0010000  วงจรก าเนิดสญัญาณ นาฬิกาขดัขอ้ง โปรดติดต่อโรงงานผูผ้ลิตเพื่อตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 

โปรดเก็บมิเตอรใ์นสภาพแวดลอ้มดงัต่อไปนี ้
 (1)  หลีกเล่ียงบรเิวณที่มีฝุ่ น, ก๊าซที่ท  าใหเ้กิดการสกึกรอ่น, ไอเกลือ, ไอน า้มนั 
 (2)  หลีกเล่ียงสถานท่ีที่ไดร้บัผลกระทบจากแรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือน 

 (3)  หลีกเล่ียงสถานท่ีที่ไดร้บัผลกระทบจากฝนหรือแสงแดด 
 (4)  หลีกเล่ียงสถานท่ีที่ไดร้บัผลกระทบจากสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าแรงสงู 
 

 
 

  

 8.1  ข้อมูลด้านไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8.2  ขนาดและมิติ (มม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การอ่านค่ามิเตอร ์
 

รูปที ่3.1 ส่วนประกอบท่ีแสดงบนหนา้จอมเิตอร ์

 
1 

 
3 

 
4 

 
6 

 
7 

 
8 
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6. การตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
 

8. ข้อมูลด้านเทคนิค 
 

7. การเก็บรักษา 
 

RE                                   
TC/FC 

 
2 

4. การต่อสายส่ือสาร  
 

มาตรฐาน มอก.2544-2555, IEC 62052-11, IEC 62053-22 
ความแม่นย า Class 0.5S  for Active Energy 
ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย, 3x230/400V 
ความถ่ีอา้งองิ 50 Hz  
ช่วงแรงดนัใชง้าน 165/285V – 264/457V 
กระแสพิกดั 5(10)A ต่อประกอบ CT 
การทนต่อกระแสเกิน 12A (ต่อเนื่อง 30 นาท)ี 
ช่วงอณุหภมูิ/ความชืน้ 0-70 ºC / 0-95 %RH 
กิโลวตัต-์ชั่วโมง พลัส ์(LED) 5000 imp/kWh 
กิโลวาร-์ชั่วโมง พลัส ์(LED) 5000 imp/kVarh 
น า้หนกั 1.48 กิโลกรมั 

 

 

 ค าเตือน 

• การต่อสายส่ือสารตอ้งต่อสายขณะที่มีฝาครอบเทอรม์ินอลปิดไว ้มิฉะนัน้อาจท าใหเ้กิด
ไฟดดูซึ่งจะท าใหเ้กิดการบาดเจ็บรา้ยแรงหรือเสียชีวิตได ้ 

• ปิดฝาครอบโมดลูส่ือสารทกุครัง้หลงัต่อสายสื่อสาร 
• ห้ามเดินสายส่ือสาร ขนานไปกับสายไฟฟ้า (Power Line) มิฉะนั้นอาจเกิดสัญญาณ

รบกวน หรือ แรงดนักระชากขึน้ในสายส่ือสาร ท าใหอ้ปุกรณใ์นระบบส่ือสารพงัเสียหายได ้
• หา้มเดินสาย RS-485 ขา้มระหว่างอาคาร และติดตัง้ภายนอกอาคาร มิฉะนั้นอาจท าให้

อปุกรณใ์นระบบส่ือสารเสียหายได ้
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หมายเหตุ: มิเตอรอ์าจเกิดความผิดปกติไดห้ลายเหตุการณใ์นเวลาเดียวกัน รหัสที่
แสดงบนหน้าจอจะ เกิดจากการรวมรหัสของความผิดปกติเหล่านั้น เช่น เกิด
เหตุการณห์น่วยความจ าหลกัขดัขอ้งร่วมกับโปรแกรมท างานขดัขอ้ง รหสัที่แสดงบน
หนา้จอคือ  Err 0000011 
 

5. ระบบและซอฟแวร ์
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สกรูฝาครอบโมดลู
ส่ือสาร 

สาย RS-232 
สกรูฝา
ครอบ
โมดลู
ส่ือสาร 

พอรต์สื่อสาร RS232 
RS-232 

 
ยาง Grommet 

รูปที ่9 ส่วนประกอบ RS-232 กบั SMW110W4 
 10. ข้อมูลเทคนิคสาย RS-232  

 
 

รูปที ่10 ไดอะแกรมการเขา้สาย RS-232 
 

9. การเชื่อมต่อผ่านสายสือสาร RS-232 
 

หมายเหตุ  
*สาย RS-232 ความยาว 210 มม 
**สาย RS-232 to USB ผูใ้ชง้านตอ้งจดัหาเพิ่มเติม 
 

สาย RS-232*  

โปรแกรม UX Evaluation Pro 

มิเตอร ์(DLMS Protocol) 

พอรต์สื่อสาร 
. . . .  

 

สาย RS-232 to USB**  

. . . .  
 

11.1 เปิดฝาครอบโมดลูส่ือสารออก โดยคลายสกรูฝาครอบโมดลูส่ือสาร  
2 จดุ 

11.2 น าสาย RS-232 (ที่มาพรอ้มมิเตอร)์ ต่อเขา้ที่พอรต์สื่อสาร RS-232 
ของมิเตอร ์

11.3 น าสาย RS-232 ต่อเขา้กบัสาย RS-232 to USB 
11.4 น าสาย RS-232 to USB ตอ่ออกจากตวัมิเตอร ์

11.4.1 ดงึยาง (Grommet) ออกจากฝาเทอรม์ินอล 
11.4.2 น าสาย RS-232 to USB ใส่ที่รูใหญ่ 
11.4.3 น ายาง (Grommet) ใส่กลบัท่ีฝาเทอรม์ินอล 
โดยใหร้อ่งที่ 3 ตรงกบัแกนเสียบแลว้กดยางลงไปใหส้ดุ 

11.5 ปิดฝาครอบโมดลูส่ือสารโดยขนัสกรูฝาครอบโมดลูส่ือสาร 2 จดุ 
 

11. ขั้นตอนการต่อสาย RS-232  
 
 

11.4.1 

  1   2  3 

แกนเสียบ 
 ใหใ้ชซ้ิลิโคนอดุท่ีรูเล็ก  
เพื่อป้องกนัมดหรือฝุ่ นและน า้เขา้ตวัมิเตอร ์

 

หมายเหต ุ
ยาง Grommet 

สาย RS-232 to USB 
 

  1   2  3 

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 

11.4.2 11.4.3 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR+ TR- 

12. การเชื่อมต่อผ่านสายสือสาร RS-485 
 

สกรูฝาครอบโมดลู
ส่ือสาร 

สกรูฝา
ครอบ
โมดลู
สื่อสาร 

พอรต์สื่อสาร RS-485 

 
ยาง Grommet 

13. ข้อมูลเทคนิคสาย RS-485 
 
 

หมายเหตุ   
*สาย RS-485 แบบ LiYCY Cable (สายคอนโทรล) 2 x 0.25 mm2    

ระยะทางไมเ่กิน 1,200 เมตร  
ผูใ้ชง้านตอ้งจดัหาเพิม่เตมิ 

TR+ TR- 

พอรต์สื่อสาร RS-485 

รูปที ่12 ส่วนประกอบ RS-485 กบั SMW110W4 
 

14. ขั้นตอนการต่อสาย RS-485 
 
 

14.1 เปิดฝาครอบโมดลูส่ือสารออก โดยคลายสกรูฝาครอบโมดลูส่ือสาร  
2 จดุ 

14.2 สายส่ือสาร RS-485 เสน้ TR+ ต่อเขา้มิเตอรท์ี่เทอรมิ์นอล 
A+ และน าสายส่ือสาร RS-485 เสน้ TR- ต่อเข้ากับมิเตอร์
ที่เทอรม์ินอล B- ของพอรต์ส่ือสาร RS-485 

หมายเหต:ุ การขนัสกรูควรขนัอยูใ่นระดบัความตงึเหมาะสม 
(0.098~0.294 N·m หรือ 1~3 kgf·cm) 

14.3 น าสาย RS-485 ต่อออกจากตวัมิเตอร ์
14.3.1 ดงึยาง (Grommet) ออกจากฝาเทอรม์ินอล 
14.3.2 น าสาย RS-485 ใส่ที่รูใหญ่ 
14.3.3 น ายาง (Grommet) ใส่กลบัท่ีฝาเทอรม์ินอล 
โดยใหร้อ่งที่ 3 ตรงกบัแกนเสียบแลว้กดยางลงไปใหส้ดุ 

14.4 ปิดฝาครอบโมดลูส่ือสารโดยขนัสกรูฝาครอบโมดลูส่ือสาร 2 จดุ 
 
 

รูปที ่13 ไดอะแกรมการเขา้สาย RS-485 
 

  1   2  3 

14.3 

14.3.1 

  1   2  3 

แกนเสียบ  ใหใ้ชซ้ิลิโคนอดุท่ีรูเล็ก  
เพื่อป้องกนัมดหรือฝุ่ นและน า้เขา้ตวัมิเตอร ์

 

หมายเหต ุ
ยาง Grommet 

14.4 

ความยาว  
≤30 ซม.* 

มิเตอร ์
ตวัท่ี 1 

มิเตอรต์วั
ท่ี 2 

มิเตอร์
ตวัท่ี N 

⚫⚫⚫ 

สาย RS-485  

14.3.2 14.3.3 
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หมายเหตุ   
*สาย RS-485 แบบ LiYCY Cable (สายคอนโทรล) 2 x 0.25 mm2    

ไม่เกิน 30 เซนตเิมตร และขัว้ต่อสาย ผูใ้ชง้านตอ้งจดัหาเพิ่มเติม 

TR-  TR+  

TR- 

TR- 

TR+ 

ชิลด ์

RS-485 port 

TR- TR+ 

ชิลด ์

ขัว้ต่อสาย 

ความยาว ≤30 ซม.* 

โปรแกรม UX Evaluation Pro 

PC 

GATEWAY 

      

RS-485* 

จ านวนมิเตอรส์งูสดุ 32 เครื่อง เทอรม์ิเนเตอร1์50 เทอรม์ิเนเตอร1์50 

มิเตอร ์(DLMS Protocol) 

 
Ethernet  
or USB 

ขัว้ต่อสาย ขัว้ต่อสาย ขัว้ต่อสาย 

ขัว้ต่อสาย ขัว้ต่อสาย ขัว้ต่อสาย 

14.1 14.2 

แกนเสียบ 



  

 
 

Modem 
Installation Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สภาวะแวดล้อมการติดตั้ง 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

มิเตอร ์

สภาวะแวดลอ้มการติดตัง้ 

ภายในอาคาร 
แสงแดดส่องถึง 

ติดตัง้ในตู้
มิเตอร ์

ติดตัง้นอกตู้
มิเตอร ์

SMW110 o o o 
SMW110 
รว่มกบั Modem 

o o x 
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15. การเชื่อมต่อผ่านโมเด็ม 
 

. . . .  
 

โปรแกรม UX Evaluation Pro 

มิเตอร ์(DLMS Protocol) 

16. ข้อมูลเทคนิคโมเด็ม  
 
 

สกรูฝา
ครอบโมดลู
ส่ือสาร 

 
ยาง Grommet 

โมเด็ม 

 

รูปที ่15 ส่วนประกอบ MODEM กบั SMW110W4 
 

17. ขั้นตอนการต่อโมเด็ม 
 
 

โมเด็ม 
เสาสญัญาณ   

ตราอกัษร TELTONIKA  
รุน่โมเด็ม TRB142 

พอรต์เชื่อมต่อ 
Port RS-232 (DB9 Female) 
Port USB (Micro USB Female)  
Antenna connector (SMA Female)   

ซิมการด์ Standard SIM (2FF 25x15 mm) 

ความถ่ี RF 
2G (GSM 900, 1800 MHz) 
3G (WCDMA Band 1, 5, 8) 
4G (LTE Band 1, 3, 5, 8, 28, 40) 

ก าลงัส่งสงูสดุ 
GSM 33 dBm 
WCDMA 24 dBm 
LTE 23 dBm 

การรบั-ส่ง ขอ้มลู TCP/IP 

เสาอากาศ 
698-960/1710-2690 MHz, 50, 
VSWR<2, gain 2 dBi, omnidirectional, 
cable length 3 m 

การสิน้เปลืองพลงังาน Idle:  0.44 W 
Max speed LTE transmission: 2.99 W 

อณุหภมูิใชง้าน 
-40°C to 75°C 
(หา้มติดตัง้ในท่ีมีแสงแดดส่องถึงโดยตรง) 

ความชืน้ 10% to 90% (non-condensing) 

น า้หนกั 135 กรมั (ไม่รวมสายสญัญาณ  
และเสาอากาศ) 

ขนาดและมิติ (มม.) 75.5x74.5x25 

 

17.1 รายละเอียดกรุณาดาวนโ์หลด Modem Installation Manual  
จาก QR Code หรือ URL ตามดา้นล่าง 

“https://mitsubishi-meath.com/MSD-T0062_Modem_Installation_Manual” 

 
 

Internet   

 

เสาสญัญาณ   

O : รองรบั 
X : ไม่รองรบั 

 
 



  

 
 

Mitsubishi Electric Automation (Thailand) CO., LTD. 
ชมผลิตภณัฑมิ์เตอรรุ์น่อ่ืนๆ ไดท้ี่ www.meath-co.com/meter 

 

รายการค่าทีแ่สดงผล 
 

 
 
 
 
 
 

รายการแสดงผล โหมด Auto (ไม่ต้องกดปุ่ ม) วนแสดงค่าต่างๆ อัตโนมัติ 
No. Display ID Previous 

Sign 
Meaning 

1 0.9.2  Date of Display (dd.mm.yy) (ค.ศ.) 
2 0.9.1  Time of Display (hh:mm:ss) (24 ชั่วโมง) 

3 1.8.0  Present All Phase Import kWh (Q1 + Q4) Total Rate 

4 2.8.0  Present All Phase Export kWh (Q2 + Q3) Total Rate 

รายการแสดงผล โหมด Manual (กดปุ่ ม Display) แสดงค่าต่างๆ โดยการกดปุ่ ม Display 
No. Display ID Previous 

Sign 
Meaning 

1 96.54  On-site Screen Display เตือนการต่อสายไฟ (หากแสดงรหสั "-1-" ) หลกัใดกรุณาเช็คการต่อสาย 

 
 
 
 
 
 
 

2 Ct  Multiply Factor of Energy (CT/VT Ratio) 

3 1.8.0  Present All Phase Import kWh (Q1 + Q4) Total Rate 

4 2.8.0  Present All Phase Export kWh (Q2 + Q3) Total Rate 

5 3.8.0  Present All Phase Import kvarh (Q1 + Q2) or (Q1 + Q4) Total Rate 

6 4.8.0  Present All Phase Export kvarh (Q3 + Q4) or (Q2 + Q3) Total Rate 

7 1.8.1  Present All Phase Import kWh (Q1 + Q4) Rate 1 

8 1.8.2  Present All Phase Import kWh (Q1 + Q4) Rate 2 

9 1.8.3  Present All Phase Import kWh (Q1 + Q4) Rate 3 

10 1.6.0  Present Maximum Demand All Phase Import kW (Q1 + Q4) Total Rate 

11 1.6.1  Present Maximum Demand All Phase Import kW (Q1 + Q4) Rate 1 

12 2.6.0  Present Maximum Demand All Phase Export kW (Q2 + Q3) Total Rate 

13 1.8.0 P Previous (Last Billing Data) All Phase Import kWh (Q1 + Q4) Total Rate 

14 1.8.1 P Previous (Last Billing Data) All Phase Import kWh (Q1 + Q4) Rate 1 

15 1.8.2 P Previous (Last Billing Data) All Phase Import kWh (Q1 + Q4) Rate 2 

16 1.8.3 P Previous (Last Billing Data) All Phase Import kWh (Q1 + Q4) Rate 3 

17 1.6.0 P Previous (Last Billing Data) Maximum Demand All Phase Import kW (Q1 + Q4) Total Rate 

18 1.6.1 P Previous (Last Billing Data) Maximum Demand All Phase Import kW (Q1 + Q4) Rate 1 

19 1.6.2 P Previous (Last Billing Data) Maximum Demand All Phase Import kW (Q1 + Q4) Rate 2 

20 1.6.3 P Previous (Last Billing Data) Maximum Demand All Phase Import kW (Q1 + Q4) Rate 3 

21 5.6.0 P Previous (Last Billing Data) Maximum Demand All Phase kvar (Q1) Total Rate 

22 16.7.0  All Phase Instant. active power (Abs(Import) - Abs(Export)) 

23 36.7.0  Phase 1 Instant. active power (Abs(Import) - Abs(Export)) 

24 56.7.0  Phase 2 Instant. active power (Abs(Import) - Abs(Export)) 

25 76.7.0  Phase 3 Instant. active power (Abs(Import) - Abs(Export))  

รูปการแสดงผลบนหนา้จอมิเตอร ์

การแสดงค่าทางไฟฟ้าบนหน้าจอมิเตอร ์
Model: SMW110W4-N141C600 

 

แสดงสถานะการต่อสายเขา้มิเตอร ์
ST 0000 คือ ต่อสายถกูตอ้ง 
ST 0001 คือ แรงดนัต ่าหรือสงูผิดปกติ 
ST 0010 คือ แรงดนัแต่ละเฟสไม่สมดลุ 
ST 0100 คือ ต่อสายแรงดนัหรือกระแสผิดเฟส 

ST 1000 คือ สายแรงดนัหลดุหรือหลวม 
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Previous Sign 



  

 
 

Mitsubishi Electric Automation (Thailand) CO., LTD. 
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รายการค่าทีแ่สดงผล 

 
 
 
 
 
 
 

รายการแสดงผล โหมด Manual (กดปุ่ ม Display) แสดงค่าต่างๆ โดยการกดปุ่ ม Display (ต่อ) 
No. Display ID Previous 

Sign 
Meaning 

26 32.7.0  Phase 1 Instantaneous Voltage 

27 52.7.0  Phase 2 Instantaneous Voltage 

28 72.7.0  Phase 3 Instantaneous Voltage 

29 31.7.0  Phase 1 Instantaneous Current 

30 51.7.0  Phase 2 Instantaneous Current 

31 71.7.0  Phase 3 Instantaneous Current 

32 PhAS  Phase 1 Instantaneous Phase Angle (V1-I1) 

33 PhAS  Phase 2 Instantaneous Phase Angle (V2-I2) 

34 PhAS  Phase 3 Instantaneous Phase Angle (V3-I3) 

35 PhAS  Phase 1 Instant. Phase angle (V1-V2) 

36 PhAS  Phase 3 Instant. Phase angle (V3-V1) 

37 PAr  MODBUS Parity bit (E: Even parity, n: None parity) 

38 bAUd  MODBUS Baud rate 

39 Add  MODBUS standard address 

40 P485  Communication protocol of RS485 (d: DLMS, rtU: Modbus, L: Modbus Like) 

รายการแสดงผลโหมด Backup (กดปุ่ ม Display ค้าง) แสดงค่าต่างๆ ขณะไฟดับ 
No. Display ID Previous 

Sign 
Meaning 

1 1.8.0  Present All Phase Import kWh (Q1 + Q4) Total Rate 

2 2.8.0  Present All Phase Export kWh (Q2 + Q3) Total Rate 

3 Ct  Multiply Factor of Energy (CT/VT Ratio) 

ค่าที่แสดงบนหนา้จอมิเตอรเ์ป็นค่าที่คณู Ct แลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การแสดงค่าทางไฟฟ้าบนหน้าจอมิเตอร ์
Model: SMW110W4-N141C600 

 

รูปการแสดงผลบนหนา้จอมิเตอร ์
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*โปรแกรมปฎิทิน TOU ตามการไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2020 ถึงปี 2040 (ค.ศ.) 
*โปรแกรมค่าดีมานดแ์บบนบัทกุ 15 นาที 
หมายเหตุ:    Rate 1 หมายถึง ช่วง On-Peak ของเวลา TOU 
                     Rate 2 หมายถึง ช่วง Off-Peak ของเวลา TOU 
                     Rate 3 หมายถึง ช่วง Holiday ของเวลา TOU 

บริษัท มิตซูบิช ิอีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 
นิคมอตุสาหกรรมบางชนั เลขที ่111 ซอยเสรีไทย 54 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพฯ 10230 
ชมผลิตภณัฑมิ์เตอรรุ์น่อ่ืนๆ ไดท้ี่ https://mitsubishi-meath.com/meter/ 
หรืออีเมลหาเรา ไดท้ี่ meter_support@meath.co.th 

 

MDD-T0061B 

Previous Sign 

   มิเตอรเ์ทคนิคอลซพัพอรท์ 

   0-2540-6992 (สายตรง)                     
Line ID : 

 @meterservice.meath (Line OA) 

เวลาท าการ  จนัทร ์– ศกุร ์/ 8.00-17.00 น. 

  


